
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ HARDI

ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЯЩИКОВ, ВСЕ ЧАСТИ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПЛИТЫ 16 ММ

КОНФИГУРАЦИЯ ЯЩИКА

Направляющие полностью задвинуть внутрь шкафа. Ящик расположить на направляющие и легким движением 
задвинуть направляющие в клипсы до характерного щелчка.

НАКЛАДНОЙ ФАСАД

Направляющая для ящика выбирается согласно глуби-
не шкафа с учетом отступа от задней стенки 10 мм. 

ВКЛАДНОЙ ФАСАД

Направляющая для ящика выбирается согласно 
глубине шкафа с учетом отступа от задней стенки 10 
мм и учетом отступа от переднего края на толщину 
фасада. 

Высота боковых стенок ящика должна выступать вниз на 10 мм

Ящик должен быть на 10 мм меньше внутренней ширины шкафа 

Ящик должен быть на 10 мм меньше длины направляющей. 

Внутренняя глубина шкафа должна быть минимум на 10 мм больше длины направляющей.

*если глубина шкафа 460 мм, то направляющая максимум 450 мм 
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СБОРКА4

Длина ящика = длина направляющей - 10

Внутренняя глубина шкафа = длина направляющей + 10

Длина направляющей

37
Длина ящика с фасадом = длина направляющей - 10 + Х

Внутренняя глубина шкафа = длина направляющей + Х + 10

Длина направляющей

37+Х

Зазор верхней части ящика от корпуса не менее 7 мм. 

Зазор нижней части ящика от корпуса не менее 3 мм. 

Минимальный отступ между ящиками составляет 30 мм. 

УСТАНОВКА ЯЩИКА3

Внутренняя ширина корпуса
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Внутренняя ширина ящика = внутренняя ширина корпуса - 42

**Х = толщина фасада

МОНТАЖ

 
Необходимо отступить от дна ящика 11 мм и от бокови-
ны ящика 7 мм. Просверлить отверстие сверлом 6 мм 
на глубину 8 мм. Прикрутить направляющие к 
боковымстенкам корпуса шкафа.

Необходимо прикрутить клипсы на дно передней 
части ящика вплотную к боковинам и передней 
части ящика с обеих сторон.

2

ПЕРЕДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ К ЯЩИКУ 

ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ К ЯЩИКУ

*можно приложить направляющую с небольшим усилием к ящику, после 
чего по фактическому отмеченному месту сделать отверстие

Длина ящика = 
длина направляющей - 10 мм
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